




























-30℃--+110℃        0.5m/s      40Mpa        PU93

-20℃--+110℃        0.5m/s      40Mpa        HPU

-20℃--+110℃        0.7m/s      40Mpa        SL-PU

-50℃--+110℃        0.5m/s      40Mpa        LT-PUplus

-30℃--+110℃        0.5m/s      40Mpa        C-HPU

-30℃--+100℃        0.5m/s      16Mpa        NBR

-20℃--+200℃        0.5m/s      16Mpa        FKM

-50℃--+150℃        0.5m/s      16Mpa        EPDM

-25℃--+150℃        0.5m/s      16Mpa        HNBR

-60℃--+200℃        -                -                  MVQ

-10℃--+200℃        0.5m/s      16Mpa        TFE/P

-30℃--+100℃        0.5m/s       70Mpa PU93 POM/PA

-20℃--+100℃        0.5m/s       70Mpa HPU POM/PA

-20℃--+100℃        0.7m/s       70Mpa SL-PU POM/PA

-40℃--+100℃        0.5m/s       70Mpa LT-PU plus POM/PA

-30℃--+100℃        0.5m/s       70Mpa C-HPU POM/PA

-30℃--+100℃        0.5m/s       25Mpa NBR POM/PA

-20℃--+200℃        0.5m/s       25Mpa FKM G FLON

-40℃--+100℃        0.5m/s       25Mpa EPDM POM/PA

-50℃--+150℃        0.5m/s       25Mpa EPDM G FLON

-25℃--+100℃        0.5m/s       25Mpa HNBR POM/PA

-25℃--+150℃        0.5m/s       25Mpa HNBR G FLON

-10℃--+200℃        0.5m/s       25Mpa TPE/P PEEK

-30℃--+100℃        0.5m/s      70Mpa PU93 POM/PA

-20℃--+100℃        0.5m/s      70Mpa HPU POM/PA

-20℃--+100℃        0.7m/s      70Mpa SL-PU POM/PA

-40℃--+100℃        0.5m/s      70Mpa LT-PU plus POM/PA

-30℃--+100℃        0.5m/s      70Mpa C-HPU POM/PA

-20℃--+100℃        0.5m/s      25Mpa NBR POM/PA

-20℃--+200℃        0.5m/s      25Mpa FKM G FLON

-40℃--+100℃        0.5m/s      25Mpa EPDM POM/PA

-50℃--+150℃        0.5m/s      25Mpa EPDM G FLON

-25℃--+100℃        0.5m/s      25Mpa HNBR POM/PA

-25℃--+150℃        0.5m/s      25Mpa HNBR G FLON

-10℃--+200℃        0.5m/s      25Mpa TPE/P PEEK


















































































































